Universal-Werkzeugfréismaschine

Modell SMK 25/32 Digital, SMK 25/32 Digital S5

Lieferbar ais: Digital (2000 min™")
Digital $5 (3150 min™)

BESONDERE MERKMALE

Einsatz: ist hervorragend in der gesamien
zerspanenden Industrie, in Lehrwerkstétten, Werkzeug-
und Formenbau, Produktion, Reparaturabteflungen und
Berufsschulen einsetzbar. Die Maschine kann mit ihrem
reichhaltigen Standard- und Sonderzubehér sowohl

fur Einzelteilfertigung, wie auch flir die Produktion
verwendet werden,

Positionsanzeige: Heidenhain 3-Achsen Digitalanzeige
Schmierung: Zentralschmierung fir FOhrungsbahnen
und Getriebe.

Fihrungsbahnen: FlachtGhrungen geschliffen,
Tischiihrungsbahnen und vertikale Fdhrungen mit
Faltenbalg-Abdeckung.

Hauptantrieb: Drehstrom-Bremsmotor.
Vorschubantrieb: Gleichstromantrieb Achszuschaliung
tiber Kupplung.

Werkzeugspannung: automatisch {hydro-mechanisch).
Vertikalfraskopf: mit Abschwenkvorrichtung.

Normalzubehdr:
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komplatte elektrische

Ausriistung 220/380 ¥

starrer Winkeltisch
Zentralschmierung
Kihimitteleinrichtung
Spinefangwanne

Spritzwasser- und Spineschutzschild
Gegenlager

MeBdorn

Spannzangenfutter mit & Spannzangen
(&3, 4,5 6,810, 12,16, 20 mm)
Reduzierhilsen S0 40 auf MK
mit Austreiberschlitz
Kurzirdsdorne

Horizontalfrasdorn 22 mm &
Horizontalfrasdorn 27 mm @
Horizontalfrdsdorn 32 mm @
Warkzeugeinstellbloek
Warkstiickspannpratzen

Satz Maschinenwerkzeuge

Satz technische Unterlagen

Sonderzubehir:

& Innenschlgifgerdt

& Schneliaut-Frisspindel

& Teilapparat

& Universalaufnahme

& Dreibackenfutter

& Zweibackenfutier

@ Planscheibe

® Bundtisch

Weiteres Sonderzubehor aut Anfrage

STANKO

Werkzeugmaschinen




UNIVERSAL-WERKZEUGFRASMASCHINE
SMK 25732 Digital
Technische Daten SMK 25/32 Digital S5
Tischaufspannfléche: mm 800X320
Anzahl der T-Nuten: 5
Nutenbreite: mm MH7
Abstand der T-Nuten: mm 50
Verfahrweq:
X-Achse {ldngs) mem 400
Y-Achse (quer) mm 320
Z-Achse (vertikal) mm 440
Abstand Vertikalspindel
zur Tischaufspannfldche:
min. mm 15
max, mm 490
Abstand Horizontalspinde!
zur Tischaufspanntiiche:
min. min 45
max. mm 5895
Werkzeugaufnahme: IS0 40
Spindelantriebsleistung: kw 3.0
Anzah! der Spindeldrehzahlen: 18
Drehzzahlbereich:
a) Modell SMK 25/32 Digitai min.”’ 40-20G00
b} Modelt SMK 25/32 Digital $5 min. " B3-3150
Stufensprung: 125
Pinolenhub: mm 50
Vorschubbereich: mm/min, 101000
Eilgang alier Achsen: mm/min. 1800
Vorschub-Antriebs-L.eistung: kw 2.2
Vorschubkraft: N 7500
Drehmoment:
Horizontaispindel Nm 230
Vertikalspindel Nm 82
Gesamtleistung: KW 5,87
Betriebsspannung: v 380
Steuerspannung: v 110
Frequenz: Hz 50
Abmessungen:
Lénge mm 1685
Breite mm 1655
Hahe mim 1880
Gewicht, ca. kg 2200
Anderungen technischer Einzelheiten blefben vorbehalten
STANKO Unternehmensverwaltung GmbH Teleton: 022 04/20010
STANKO Auf der Kaule 23 Telefax: 022 04/6 3089
Werkzeugmoschinen 51427 Bergisch Gladbach (Refralh) Teletex: 2204401 = Stanko
Postfach 3003 50
51413 Bergisch Gladbach
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UNIVERSAL-WERKZEUGFRASMASCHINE

Modell SMK 25/32; Digital / S5/ TNC 135

Technische Daten SMK 25/32
Tischaufspannfldche: 800 x 320
Anzahl der T-Nuten: 5
Nutenbreite: mm 14H7Y
Abstand der T-Nuten: mm 50
Verfahrweg:

X-Achse {langs} T 400
Z-Achse {waagerecht) mm 320
Y-Achse {vertikal) mm 440
Abstand Vertikalspindel

zur Tischaufspannfiache:

min. mm 15

max. mm 480
Abstand Horizontalspindel

zur Tischaufspannflache:

min. mm 45

max. mm 585
Werkzeugaufnahme: 15C 40
Spindelantriebsleistung: kW 3.0
Anzah! der Spindeldrehzahlen: 18
Drehzahlbereich:

ay Modell SMK 25/32 Digital/ TNC 135 min.’ 40 - 2000
b} Modell SMK 25/32 Digital 85 min, 63— 3150
Stufensprung: 1,25
Pinolenhub: mm 60
Vorschubbereich: mm/min, 10~ 1000
Eilgang aller Achsen: mm/min. 1800
Vorschub-Antriebs-Leisiung: kW 2,2
Vorschubkraft: N 7500
Drehmoment:

Horizontalspinde! Nm 230
Venikalspindet Nm 82
Gesamtleistung: KW . 587
Betriebsspannung: Y 380
Steuerspannung: v 1™
Frequenz: Hz 50
Abmessungen:

Lange mm 1685
Breite mm 1655
Hihe mm 1890
Gewicht, ca. kg 2200

Anderungen lechrischer Einzeiheiten bishen vorbehalien

STANKO-Maschinenhandels GmbH

Aut der Kaule 23 - 51427 Bergisch Gladbach-Refrath

Telefon: (0 22 04) 2 00 10
Telefax: (0 22 04) 6 30 8%

7 DIV 36,850,
SMK 25/32 Digital

DM 39.740,-
SMK 25/32 Digital S5

DM 41.820,~
SMK 25/32 TNG 135

Normalzubehdr:

1 komplette etektirische Ausristung 220/380 V

1 Maschinenleuchie 24 V

1 starrer Winkeltisch

1 Zentralschmierung

1 Kihimittgleinrichtung

1 Spanefangwanne

1 Spritzwasser- und Spaneschutzschild

1 Gegenlager

1 MefBdorn

1 Spannzangeniutter mit 8 Spannzangen
(3,4,5,6,8, 10,12, 16, 20 mm)

3 Reduzierhiiisen 150 40 auf MK
mit Austreiberschlitz -

4 Kurzirdsdorne

1 Horizontalfrésdorn 22 mm

t Horizontalfrasdorn 27 mm

1 Horizontalfrésdorn 32 mm

1 Werkzeugelinsteliblock

4 Werkstickspannpratzen

1 Satz Maschinenwerkzeuge

1 Satz technische Unterlagen

Besondere Merkimale:

- Heidenhain Digitalanzeige oder Steuerung

— Ausfihrung .S5" mit erhéhter Drehzaht und
Siemens Simatic 55"

- Flachflihrungen geschliffen

— Zentralschmierung fir FGhrungsbahnan und
Getriebe

- Hauptantrieb Gber Drehstrombremsmotor

— Elektromagnetkupplungen zur Vorschub-
tbertragung

- Hydraulisch-mechan. Achsklemmung

~ Abschwenkvorrichtung tir den Vertikalkopt

- Hydraulische Werkzeugspannung

STANKO

Werkzeugmaschinen
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