& Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. No.: 926-06281654

Overview and Technical Data:

CHIRON - DZ-15 KW Magnum Double Spindle
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Reference Specification Sheet: The CHIRON DZ-15 KW Magnum by
CHIRON is widely recognized as a high-precision Vertical Machine Center
for demanding manufacturing applications. Typical for this series is the
proven SINUMERIK 840D CNC control. This unit was successfully brokered
via Asset-Trade. The verified technical specifications and photo
documentation serve as a reliable market and valuation benchmark for
buyers and sellers.

Technical Key Facts & Specifications

Manufacturer CHIRON Machines
Model / Series DZ-15 KW Magnum
Category Vertical Machine Center
CNC Control SINUMERIK 840D
Year of Build 2007
Spindle Speed 12.000 RPM
Tool Magazine 48 Pockets

Travel Paths (X/Y/Z) X:630 mm/Y:400 mm/Z: 360 mm
Machine Weight approx. 8.500 kg

Status: Brokered & Sold (Archive & Valuation Benchmark)

Used CHIRON DZ 15K W Magnum high speed
CNC double spindle machining center (vertical)

CNC control Siemens 840 D

e Travel:
o X =630 mm
oY =400 mm
o Z =360 mm
Spindle distance 320 mm
Tool holder HSK-63
Power 11/28 kW
Spindle speeds 12,000 rpm
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e Torque 180 Nm
e Tool changer:
e Chain 2 x 24 tools

Further equipment:

IWW 0/180

2x rotary axis ATU200

Bridge 720mm

KKS high pressure system 70bar HL-450/900
Belt filter automatic door

suction

Hydraulic workpiece clamping

Total power requirement 39 kVA

Looking to sell a used CHIRON machine?

Asset-Trade provides free, certified machinery valuation for used CHIRON
machines, workshop liquidations, and complete company liquidations.
We market your equipment directly to our global network of over 100,000
verified industrial buyers.

Request Valuation & Sell Now »
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Technical Data:

Dimensions and Weight:
Technical Data: Weight: 8.500 kg

Control: SINUMERIK 840D
Spindle Speed: 12.000 rpm
Tool Capacity: 48 X Buyer Information:

Condition: Very good condition
Availability: Sold

Travels: Sold as:

X-Axis: 630 mm EXW (Ex Works - Incoterm)
Y-Axis: 400mm VAT: 19 %

Z-Axis: 360 mm Buyers Premium: 16 %

Location: Germany
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i inri IWwW 0/180°
far optimalen Spanelau muMmemrennwanu aus Stahlblech,

durch selbstlemende Speed ool
Transportiast pro Seite 0 - max. 180 kg,
max. 120 kg Gewichisdifferenz zwischen den beiden Tischseiten.
Je Tischseite integriert
- NC-Rundtisch, Type ATU 200 mit hydraulischer Klemmung
Teilgenauigkeit + 15".
225 mm, mit B30H?,
4T-Nuten 121 H7

G CHIRON-Standard-Rundtisch-Grundvorrichtung.

Briickenmafl 720 mm.
mit Klemmung
Wange mit AnschiuRkupplungen und Quick-Locator,
rundtisch- und gegenlagerseitig.
2 x 2-adrige Energiezufihrung
Schwenkradius 225 mm.
bzw. 5. NC-Achse, steckerfertig.
- Pneumatik-Anschiu®, ungesteuert

Asset-Trade

FOs Menge  Artiel Beschreioung

+ 100 1 CNC. i DZ 15K W Magnum
high speed Wartungsarm
Bohrleistung in St 60 2 x 0 36 mm (mit Wendeplattenbohrer)
Gewindeschneiden 2xM24
Frasleistung in St 60 2 x 150 cm¥/min.
Lieferumfang:
Fahrstindermaschine
mit integrierter Werkstickwechseleinrichtung
Geeignet fur Trockenbearbeitung mit optimalem Spanefall
Fohrungen mit Langzeitfettschmierung
veoziswosKM
200 1 mit 2
9,5 kW bei 100 % ED
14,0 KW bei 15 % ED
Drenhzahibereich: 20 - 12.000 min-' - max. 90 Nm
eor100rss
300 1 ve rfahrwene'
X-Achs 630 mm
Y hchee 400 mm
2Z-Achse 360 mm
Spindelabstand in X-Achse 320 mm
102990
400 1 Automatischer Werkzeugwechsler
Werkzeugplatze x24
Werkzeugschaft HSK A 63 DIN 63893
Werkzeug-o max. 78 mm
Werkzeug-o bei
freien Nachbarplatzen max. 125 mm
'ange max. 260 mm
Jewicht max_ 5,0k

an-Zeit ca.2,4's (steverungsabhangig)
p:

SiLmEns Lnu-steuvrung 840D

(PCU50/NCU 572.4, 6 MeRkreise, 1 Kanal)

inkl. 104" TFT Farbbildschim / Volltastatur OP010S

Bedientafellogik Windows NT/XP

NC-Arbeitsspeicher 256 KB

(frei verfugbar max. 200 Programme)

fir die Abarbeitung von Teileprogrammen nach DIN 66025

Festplatte mit ca. 2 GB zur freien Verfigung

Bohrzyklen G81-G89

Bohr- und Frasbilder

M- und T-Funktionen

Kreisinterpolation (Vollkreisprogrammierung)

Wiederstart im Programm

Unterprogrammtechnik in Hochsprache und Parameter

Simultanprogrammierung

Konturzugprogrammierung

2ZyKlen-Unterstitzung

Polarkoordinaten

Werkzeugkorrekturen for Geometre, Verschleif.

Werkzeug-Radius-Korrektur mit

Schnittpunktberechnung

Ubergangsradien

4 speicherbare Nulpunkiverschisbungen G54-G57
Gber G-Funktionen

VeKsTzoeo79100 o
Bildschlnndunkelschallung
600 1 Vorschubantrieb fiir X-, Y- und Z-Achse Spiegeln
MaBstabsfaktor

2100

digitale Direktantriebe mit indirektem absolutem Wegmefsystem
(kein Referenzpunktanfahren)
Eilganggeschwindigkeit 60 m/min in allen Achsen
Beschleunigung: 0,5gin der X Achse
1,0gin der Y Achse
1,2gin der Z Achse

Bemerkung

Unter normalen Umstanden muf3 die Maschine nicht am Boden verankert werden.

(Bei glatten Boden empfehlen wir eine Verankerung.)
Veoriososs

1 70 bar HD-Pumpe
Forderstrom 20 Umin bei 30 bar - 11 l/min bei 70 bar
‘mit Vario-Druckbegrenzungsventil
far 8 programmierbare Druckstufen
fest eingestellt mit 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70 bar
anstatt Standard HD-Pumpe

VCSoz100400
2800 1
"6ffnend" und "schliefiend", Baléngung uberZwelnandstanausmsung
VC02108300-00
2900 1 Absauganschiuf

3400

3410

mit Anschiu® @ 200 mm oben an der Maschine
und elektrischer Vorbereitung im Schaltschrank
VC02104360

1 Zusatztaste zum Teilen in der Ladestation
far NC-Rundtische 4 x 90° oder 2 x 180° teilen,
4.oder 4. und 5. Achse
vesosionoo

1 Werkzeugmagazinklappe
sind die Kunststofffuhrungen in Messing auszufuhren
(Kunststoff zu hoher Verschieif)
verascaoor.ose

1 Werkzeugwechselabfrage
auch beim Losen des Werkzeuges
(Probleme bei Werkzeugausstof)
VeK3SC2007.008

1 Maschinensicherheit
Die Maschine ist gemas der europaischen Maschinenrichtinie konstruiert
und gebaut urden die wichtigsten Standards.
Auch in Bezug auf die Personensicherheit entspricht die Maschine dem
neuesten Stand der Technik. Durch die eingesetzten Hard- und Softwarebaugruppen
und der Beachtung der Dokumentation und Beschilderung sind die Maschine sowie
das Bedien-, Wartungs- und Transportpersonal optimal geschutzt.

Andere Sicherheitsmerkmale aufgrund regionaler Gesetzgebung oder
rden. Der tatsachliche

1din Rechnung gestellt

Einfugen von Fasen und Radien
Universal-Schnittstelle RS 232C (2x V24) seitich am Kommandopuit
Ethemetanschlul RJ45 im Kommandopult

orientierter Spindelhalt

Abarbiten grofier CNC-Programme aber V24 Schnittstelle
Mafangabe metrisch oder inch

Software-Endschalter

NC-Diagnose

Maschinendiagnose

absolute, indirekte Wegmefsysteme

Leistunganzeige im Bildschirm

Veorioso

Generated on 24.10.2026

© Copyright 2026 - Asset-Trade



https://www.asset-trade.de/en

& Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for https://www.asset-trade.de/en/print/pdf/node/6083

Asset-Trade

Assessment and Sale of Used Assets world
wide

Am Sonnenhof 16
47800 Krefeld

Germany

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: https://www.asset-trade.de/en
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