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Overview and Technical Data:

BRUDERER BSTA 50EL Hochgeschwindigkeitspresse mit BBV
205/120
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Baujahr:
Jan. 1991

Description:

Gebrauchte BRUDERER BSTA 50EL + BBV 205/120 M echanische
Hochgeschwindigkeitspresse mit

LEICHT PTW-130 + BA-120 Spulen- und Bandabzieher

Technische Daten Bruder Stanzpresse

Baujahr 1991
Cnc-Steuerung Siedfried Software 12.4

e Druckkraft: 500 kN (50Tonnen) Nennkapazitat

e Einstellbare Hubzahlen: 16; 19; 25; 32; 38; 44;
51 mm

e manuell einstellbar

Geschwindigkeitsbereich 100 bis 750 SPM

max.

Tisch: 650 x 920mm

950mm lichte Welite

Hohenverstellung des Stof3els: 60 mm

Max. Werkzeugbreite Abstand zwischen den

Saulen: 770 mm

Max. Durchlassbreite des Bandes: 203 mm

¢ Bettoffnung: 730 x 250 mm.


https://www.asset-trade.de/search/hersteller/bruderer

e Vordere und hintere Schutzabdeckung mit

Sichtfenster T
« Vorschubeinheit Bruderer BBV 205120 D! %ﬁn ung%a‘%% l%%&sg% at%% %ﬁg‘“f enen b
ed

Doppel prézisionswal zenvorschub

o Vorschubwinkel 90° Injeder BSTA Stanzmaschine steckt die jahrzehntelange Erfah
o Vorschublange: 0-120/ 0-150 mm an fet Kunden aufgebaut haben.
o Walzenbreite: 120 /200 mm
o Breite des Bandes: 203 mm chhtlg nnov%ﬁ)u erﬁ;;rks u%r:%ljﬂiscgl%nes? B&S"Sllen 1hne
o Dicke des Bandes: 6 mm 2 IorOdLEpannung 3x 400V/PE/3x16A
2 g:r?g;%aﬁ‘ 320kg Dank 8eSUFN5h8den Hebelsystems der BSTA-Stanzpresse w
o Héhe von ca 80 bis ca 180mm gesamte System verteilt. Diese Lastverteilung ist zusammen m
« Motorleistung: 28 kW effi; | ein entscheidender Faktor fir die hc
e Gewicht der Maschine: ca. 8000 kg les.orégﬁrdgﬂegminﬁdigkeit 25 m/min,
* Abmessungen der Maschine: H3040x B 2710, v gpitkelesBraaideni toResenasglei chssystem in Verbil
x T 1820 mm e ieNididizdte: @oh AhGrendungen und unterschiedlichste |
_ o THeaworiUEBMS SERSEkgungssystem mit Kipppunktst
Einbaumal3e und und optimale Teilequalitit
. L & BOREIvB#al LPQ im laufenden Betrieb unter Produktion
Dur chgangsbohrung: Werkzeugeingellung
Einb LB 920 x 650 o b aBgntgesuhileridighdiings mnehiBremseinheit fr verbe
* Einbauraum: LX X 60U mm seuizierta Astissghusso kg
e Offnung zum Falten: LxB 900 x150mm o EiNhakiuBg sanngiRsteTaheiantenassanteseomotpunkt (

o PrapainnsnBahaaikigockdes einzigartige BRUDERER A
Zuverladssigkeit und Langlebigkeit des gesamten mechan

e Integrierte Mess- und Uberwachungsfunktion fir verbess
Bedienbarkeit der Steuerung

e Einfacher Anbau von Peripheriegeraten fir schnellere In

Das Ausfallloch besteht aus einem Trichter fir den
Abfall und einem integrierten flexiblen Schlauch fur
eine gute Teileabfuhr auf ein anderes Band. Das Rohr
kann von ca. der Mitte bis zum Ende des
Ausfallochs eingestellt werden und hat eine Grofie

von ca. 130 x 130mm. Vorteile des Bruderer BBV BBV 205/120 Feeders

Besondere Merkmale: Diese rein mechanischen Geréte sind seit Jahrzehnten der 1nbe

werden von der Hauptwelle der Stanzmaschine Uber eine Kard:

° V.(.ester- oder Siegfried-Pressensteuerung Bandvorschubeinheit angetrieben. Der Vorschub arbeitet mit o
¢ I:armschut;_kabl ne V orschubbewegung und mit Klemmleisten, die das Band wéahr
o Ol-Lurt-Wermetauscher an LSK Vorschublange kann stufenlos eingestel It werden. Die Bandhet
* Hydraul 'SCh © Werkzeuggx:hnel Ispannung kontinuierliche Ubergabe des Stanzrohmaterials an die Zentrie
* Werkzeuguberwachung in der Zentralschmiersystem der Stanzpresse Ubernimmt die Schmiert
Pressensteuerung
e Elektronische Kurvenscheiben , )
« Schaltschrank auf Podest Technical Data:

Messung des Motor spiels zur Beurteillung

des Zustands des mechanischen Systems Technical Data

Steuerung:

e Gesamtspiel (mit Federelement): 0,34 mm CNC

o Gesamtspiel (ohne Federungskomponente):
0,268 mm

e Laut Aussageist der Motor in einem fir sein
Alter guten Zustand.

Dimensions and Weight:

Hohe:
1.820 mm
Lange:
3.040 mm


https://www.asset-trade.de/search/steuerung/cnc

Breite:
2.710 mm
Gewicht:
8.000 kg

Buyer Information:

Zustand:

Sehr guten Zustand
Verfugbarkeit:
Verkauft

Verkauft ads:

EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt..

19 %
Kéauferaufgeld:

16 %

Standort:
Deutschland

| mages:

Used BRUDERER BSTA 50EL
:LI-Jsed BRUDERER BSTA 50EL
6sed BRUDERER BSTA 50EL
flsed BRUDERER BSTA 50EL
fsted BRUDERER BSTA 50EL
ﬁlsed BRUDERER BSTA 50EL

Ssed BRUDERER BSTA 50EL
leed BRUDERER BSTA 50EL
ELglsed BRUDERER BSTA 50EL
?Jsed BRUDERER BSTA 50EL
:LLJOSied BRUDERER BSTA 50EL
:LLJlsed BRUDERER BSTA 50EL
]L-sted BRUDERER BSTA 50EL
]L-J?;ed BRUDERER BSTA 50EL
%Jted BRUDERER BSTA 50EL
:LLJE;ied BRUDERER BSTA 50EL
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Used BRUDERER BSTA 50EL
]L-J7sed BRUDERER BSTA 50EL
tied BRUDERER BSTA 50EL
:LLJgSied BRUDERER BSTA 50EL
Sosed BRUDERER BSTA 50EL
Slsed BRUDERER BSTA 50EL
Ested BRUDERER BSTA 50EL
EJ?;ed BRUDERER BSTA 50EL
f)ted BRUDERER BSTA 50EL
EJSSed BRUDERER BSTA 50EL
ffsed BRUDERER BSTA 50EL
67sed BRUDERER BSTA 50EL
EJ8SJed BRUDERER BSTA 50EL
agsed BRUDERER BSTA 50EL
fJC;ed BRUDERER BSTA 50EL
fllsed BRUDERER BSTA 50EL
flzsed BRUDERER BSTA 50EL
:L%J?;ed BRUDERER BSTA 50EL
:LgJAéed BRUDERER BSTA 50EL
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Description:

Gebrauchte BRUDERER BSTA 50EL + BBV 205/120 M echanische
Hochgeschwindigkeitspr esse mit

LEICHT PTW-130 + BA-120 Spulen- und Bandabzieher

Technische Daten Bruder Stanzpresse

Baujahr 1991
Cnc-Steuerung Siedfried Software 12.4

e Druckkraft: 500 kN (50Tonnen) Nennkapazitat

¢ Einstellbare Hubzahlen: 16; 19; 25; 32; 38; 44,
51 mm

e manuell einstellbar

Geschwindigkeitsbereich 100 bis 750 SPM

max.

Tisch: 650 x 920mm

950mm lichte Weite

Hohenverstellung des Stofels: 60 mm

Max. Werkzeugbreite Abstand zwischen den

Saulen: 770 mm

Max. Durchlassbreite des Bandes: 203 mm

e Bettoffnung: 730 x 250 mm.

¢ Vordere und hintere Schutzabdeckung mit
Sichtfenster

e Vorschubeinheit Bruderer BBV 205/120
Doppel prazisionswal zenvorschub

o Vorschubwinkel 90°
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o Vorschublange: 0-120 / 0-150 mm

o Walzenbreite: 120 /200 mm T
s SRR LSRRI A e
o Dicke des Bandes: 6 mm _
o Gewicht: ca. 320 kg Injeder BSTA Stanzmaschine steckt die jahrzehntelange Erfah
o Bandeinlauf angHIARS ARk K unden aufgebaut haben.
o Hohe von ca. 80 bis ca.180mm Uber T 7l und Schleifen
o Motorleistung: 28 kW WIChtIé‘J nnov%?o enjund. ucr)%m&scblsms D&t Bilen 1hne
« Gewicht der Maschine: ca. 8000 kg 2 produgchel) 1y 3x 400V /PE/3x16A
* Abmessungen der Maschine: H 3040x B 2710 1, 8eSUFRNEE den Hebelsystems der BSTA-Stanzpresse w
x T 1820 mm
gesamte System verteilt. Diese Lastverteilung ist zusammen m
) effl deh %wan entscheidender Faktor fir die hc
Einbaumal3e und Prézision der Maschine, »
. e Bandgeschwindigkeit: 25 m/min,
Durchgangsbohrung. o ¥ BspitthdesrBaoleni t0RMsenausyleichssystem in Verbil
_ e ieniddizéie: Goh Ah@Grandungen und unterschiedlichste |
* Einbauraum: LxB 920 x 650 mm o THaawOCIRILEFEMSS SEIRFEkgUNgssystem mit Kipppunktst
e Offnung zum Falten: LxB 900 x150mm und optimale Teilequalitét

. . y L & BOREIvB#al LPQ im laufenden Betrieb unter Produktion
Das Ausfallloch besteht aus einem Trichter fir den Werkzeugeinstellung

Abfall und einem integrierten flexiblen Schlauch fur . ) o , e
b dignogesameriCLgdlngs: mnch heit f
eine gute Teileabfuhr auf ein anderes Band. Das Rohr * senl -dw ? hmes)onggs Bremseinheit fuir verbe

kann von ca. der Mitte bis zum Ende des : : -
Ausfallochs eingestellt werden und hat eine Grofe : ﬂgﬁgﬂgmmggﬁﬁﬁggg AS
von ca. 130 x 1.30mm. Zuverladssigkeit und Langlebigkeit des gesamten mechan
e Integrierte Mess- und Uberwachungsfunktion fir verbess

Besondere Merkmale: Bedienbarkeit der Steuerung

o e Einfacher Anbau von Peripheriegerédten fur schnellere In

o Vester- oder Siegfried-Pressensteuerung

L armschutzkabine Vorteile des Bruderer BBV BBV 205/120 Feeders
Ol-Luft-Wé&rmetauscher an LSK
Hydraulische Werkzeugschnell spannung
Werkzeugiiberwachung in der
Pressensteuerung
Elektronische Kurvenscheiben
e Schaltschrank auf Podest

Diese rein mechanischen Geréte sind seit Jahrzehnten der 1nbe
werden von der Hauptwelle der Stanzmaschine Uber eine Kard:
Bandvorschubeinheit angetrieben. Der Vorschub arbeitet mit o
V orschubbewegung und mit Klemmleisten, die das Band wahr:
Vorschublange kann stufenl os eingestel It werden. Die Bandhet
kontinuierliche Ubergabe des Stanzrohmaterials an die Zentrie

Messung des Motor spiels zur Beurteilung  zentralschmiersystem der Stanzpresse tibernimmt die Schmiert
des Zustands des mechanischen Systems

_ _ Technical Data:
e Gesamtspiel (mit Federelement): 0,34 mm

e Gesamtspiel (ohne Federungskomponente):
0,268 mm

e Laut Aussageist der Motor in einem fir sein
Alter guten Zustand.
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