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Overview and Technical Data:

BERCO Lynx 2000 CNC Kurbelwellenschleifmaschine

BERCO

BERCO Maschinen aus zweiter Hand guinstig kaufen | Asset-Trade
Baujahr:
Jan. 2013

Description:

Gebrauchte BERCO Lynx 2000 CNC-Rundschleifmaschine

Hochleistungs Schleifmaschine fir Nockenwellen & Kurbelwellen
Technische Daten:

Max. Schleifdurchmesser 300 mm
Spitzenweite 1700 mm
Max. Schleifscheibendurchmesser 660 mm
Min./Max. Schleifscheibenbreite 20/80 mm
Schleifspindelkopf (X-Achse)
o Achsantrieb mit Linearmotor
o Verfahrweg 490 mm
M essei nrichtung optischer Mal3stab
o Auflésung 0,0001 mm
o Werkstiickkopf (C-Achse)
o Drehzahlbereich der Werkstiickspindel 1 - 1000 U/min.
o Messgerét Encoder
o Auflésung 0,0001
Tisch (Z-Achse)
o Achsantrieb mit Linearmotor
o Messgerét optischer Mal3stab
o Auflésung 0,0001 mm
Abmessungen der Maschine L x B x H 5500 x 2600 x 2000 mm
Gewicht der Maschine 9850 kg

Die Lynx-Reihe der Kurbel- und Nockenschleifmaschinen bietet eine vollig neue, einfache und vielseitige
Losung fur das Schleifen von Kurbel- und Nockenwellen mit nur einer Maschine. Das Schleifen der Haupt-,


https://www.asset-trade.de/search/hersteller/berco

Dreh- oder Auswerfermagazine ist einfach und ohne Exzenterfutter moglich. Konvexe und konkave
Nockenkonturen werden mit der Konturbearbeitungssteuerung Lynx Software in einer einzigen Aufspannung
ohne den Einsatz von Nockenmeistern realisiert.

Eine einzige Maschine fir das Schleifen von Kurbelwellen und Nockenwellen.

Die flexibelste L 6sung zum Nachschleifen und fir die Serienfertigung.

Modernste Technologie.

Freundliche Mensch-M aschine-Schnittstelle und sehr einfache M aschinenbedienung.
Effektivitdt und Kostenersparnis.

Dank CNC-Maschinen und spezifischer Software werden die Konturen der Kurbel- und Nockenwelle
(negativ und positiv) durch tabellarische Interpolation in der Vorwértsachse des Schleifkopfes unter
Berticksichtigung der Winkelposition und des Hohenwertes des Raumes erhalten. Diese technische L dsung
ermdglicht es dem Bediener, praktisch jede beliebige Kontur zu erzeugen, die mit der Form der
Schleifscheibe und der Geometrie der Maschine kompatibel ist, indem er einfach spezifische Parameterdaten
eingibt. Die Simultanbearbeitung der Kurbelwellenenden erhoht die Produktivitét und bietet entscheidende
Qualitatsvorteile. Ein weiterer Vorteil ist die kurze Ristzeit beim Werkzeugwechsel, da die breite
Wartungstir und die gute Zuganglichkeit des Maschinenarbeitsraums den Werkzeugwechsel ermdglichen.
Breite Wartungstiren und gute Zuganglichkeit zum Arbeitsraum der Maschine erméglichen den
Schleifscheibenwechsel. Die Schleifscheibe kann in kirzester Zeit gewechselt werden

Die Lynx-Baureihe von Kurbel- und Nockenschleifmaschinen bietet eine véllig neue, einfache und
vielseitige Losung fir das Schleifen von Kurbel- und Nockenwellen mit nur einer Maschine. Das Schleifen
der Haupt-, Dreh- oder Auswerfermagazine ist einfach und ohne Exzenterfutter moglich. Konvexe und
konkave Nockenkonturen werden mit der Konturbearbeitungssteuerung Lynx Software in einer einzigen
Aufspannung ohne den Einsatz von Nockenmeistern realisiert. Eine einzige Maschine zum Schleifen von
Kurbel- und Nockenwellen. Die flexibelste Losung fur die Serien- und Wiederholungsfertigung.
Fortschrittliche Technologie. Benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle und sehr einfache

M aschinenbedienung. Effizienz und Kostenreduzierung. Dank der CNC-Maschinen und der spezifischen
Software werden die Konturen der Kurbel- und Nockenwelle (negativ und positiv) durch tabellarische
Interpolation in der Vorwértsachse des Schleifkopfes unter Berticksichtigung der Winkelposition und des
Hohenwertes des Raumes erhalten. Diese technische L ésung erméglicht es dem Bediener, praktisch jede
beliebige Kontur zu erzeugen, die mit der Form der Schleifscheibe und der Geometrie der Maschine
kompatibel ist, indem er einfach spezifische Parameterdaten eingibt. Die Simultanbearbeitung der
Kurbelwellenenden erhoht die Produktivitét und bietet entscheidende Qualitétsvorteile. Ein weiterer Vortell
ist die kurze Rustzeit beim Werkzeugwechsel, da die breite Wartungstir und die gute Zugénglichkeit des
M aschinenarbeitsraums den Werkzeugwechsel ermdglichen. Breite Wartungstiiren und gute Zuganglichkeit
zum Arbeitsraum der Maschine ermoglichen den Schleifscheibenwechsel. Die Schleifscheibe kannin
kirzester Zeit gewechselt werden

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:
SIEMENS

Dimensions and Weight:

Hohe:


https://www.asset-trade.de/search/steuerung/cnc-siemens

2.000 mm
Lange:
5.500 mm
Breite:
2.600 mm
Gewicht:
9.850 kg

Buyer Information:

Zustand:

Sehr guten Zustand
Verfugbarkeit:

Auf Anfrage
Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)
MwsSt.:

19 %
Kéauferaufgeld:

18 %

Standort:
Deutschland

| mages:

Used BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
tsed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
Ssed BERCO Lynx 2000 SSEMENS CNC Machine - Asset-Trade
Ssed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
flsed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
EJsed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
Ssed BERCO Lynx 2000 SSEMENS CNC Machine - Asset-Trade
ZJsed BERCO Lynx 2000 SSEMENS CNC Machine - Asset-Trade
ELglsed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
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Baujahr:
Jan. 2013

Description:

Gebrauchte BERCO Lynx 2000 CNC-Rundschleifmaschine

Hochleistungs Schleifmaschine fir Nockenwellen & Kurbelwellen
Technische Daten:

Max. Schleifdurchmesser 300 mm
Spitzenweite 1700 mm
Max. Schleifschelbendurchmesser 660 mm
Min./Max. Schleifscheibenbreite 20/80 mm
Schleifspindelkopf (X-Achse)
o Achsantrieb mit Linearmotor
o Verfahrweg 490 mm
M esseinrichtung optischer Mal3stab
o Auflésung 0,0001 mm
o Werkstiickkopf (C-Achse)
o Drehzahlbereich der Werkstiickspindel 1 - 1000 U/min.
o Messgerdt Encoder
o Auflésung 0,0001
Tisch (Z-Achse)
o Achsantrieb mit Linearmotor
o Messgerét optischer Mal3stab
o Auflésung 0,0001 mm
Abmessungen der Maschine L x B x H 5500 x 2600 x 2000 mm
Gewicht der Maschine 9850 kg

Die Lynx-Reihe der Kurbel- und Nockenschleif maschinen bietet eine vallig neue, einfache und vielseitige
Ldsung fur das Schleifen von Kurbel- und Nockenwellen mit nur einer Maschine. Das Schleifen der Haupt-,
Dreh- oder Auswerfermagazine ist einfach und ohne Exzenterfutter moglich. Konvexe und konkave
Nockenkonturen werden mit der Konturbearbeitungssteuerung Lynx Software in einer einzigen Aufspannung
ohne den Einsatz von Nockenmeistern realisiert.

¢ Eine einzige Maschine fur das Schleifen von Kurbelwellen und Nockenwellen.
¢ Dieflexibelste Losung zum Nachschleifen und fur die Serienfertigung.
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e Modernste Technologie.
¢ Freundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle und sehr einfache M aschinenbedienung.
o Effektivitat und Kostenersparnis.

Dank CNC-Maschinen und spezifischer Software werden die Konturen der Kurbel- und Nockenwelle
(negativ und positiv) durch tabellarische Interpolation in der Vorwértsachse des Schleifkopfes unter
Berticksichtigung der Winkelposition und des Hohenwertes des Raumes erhalten. Diese technische L dsung
ermadglicht es dem Bediener, praktisch jede beliebige Kontur zu erzeugen, die mit der Form der
Schleifscheibe und der Geometrie der Maschine kompatibel ist, indem er einfach spezifische Parameterdaten
eingibt. Die Simultanbearbeitung der Kurbelwellenenden erhoht die Produktivitét und bietet entscheidende
Qualitatsvorteile. Ein weiterer Vorteil ist die kurze Ristzeit beim Werkzeugwechsel, da die breite
Wartungstir und die gute Zuganglichkeit des Maschinenarbeitsraums den Werkzeugwechsel ermdglichen.
Breite Wartungstiren und gute Zuganglichkeit zum Arbeitsraum der Maschine erméglichen den
Schleifscheibenwechsel. Die Schleifscheibe kann in kirzester Zeit gewechselt werden

Die Lynx-Baureihe von Kurbel- und Nockenschleifmaschinen bietet eine véllig neue, einfache und
vielseitige Losung fir das Schleifen von Kurbel- und Nockenwellen mit nur einer Maschine. Das Schleifen
der Haupt-, Dreh- oder Auswerfermagazine ist einfach und ohne Exzenterfutter moglich. Konvexe und
konkave Nockenkonturen werden mit der Konturbearbeitungssteuerung Lynx Software in einer einzigen
Aufspannung ohne den Einsatz von Nockenmeistern realisiert. Eine einzige Maschine zum Schleifen von
Kurbel- und Nockenwellen. Die flexibelste Losung fur die Serien- und Wiederholungsfertigung.
Fortschrittliche Technologie. Benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle und sehr einfache

M aschinenbedienung. Effizienz und Kostenreduzierung. Dank der CNC-Maschinen und der spezifischen
Software werden die Konturen der Kurbel- und Nockenwelle (negativ und positiv) durch tabellarische
Interpolation in der VVorwértsachse des Schleifkopfes unter Berticksichtigung der Winkelposition und des
Hohenwertes des Raumes erhalten. Diese technische L ésung erméglicht es dem Bediener, praktisch jede
beliebige Kontur zu erzeugen, die mit der Form der Schleifscheibe und der Geometrie der Maschine
kompatibel ist, indem er einfach spezifische Parameterdaten eingibt. Die Simultanbearbeitung der
Kurbelwellenenden erhoht die Produktivitét und bietet entscheidende Qualitétsvorteile. Ein weiterer Vortell
ist die kurze Rustzeit beim Werkzeugwechsel, da die breite Wartungstir und die gute Zugénglichkeit des
M aschinenarbeitsraums den Werkzeugwechsel ermdglichen. Breite Wartungstiiren und gute Zuganglichkeit
zum Arbeitsraum der Maschine ermoglichen den Schleifscheibenwechsel. Die Schieifscheibe kannin
kirzester Zeit gewechselt werden

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:
SIEMENS

Dimensions and Weight:

Hohe:
2.000 mm
Lange:
5.500 mm
Breite:
2.600 mm
Gewicht:
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9.850 kg
Buyer Information:

Zustand:

Sehr guten Zustand
Verfugbarkeit:

Auf Anfrage
Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt..

19 %
Kéauferaufgeld:

18 %

Standort:
Deutschland

I mages:

Used BERCO Lynx 2000 SSEMENS CNC Machine - Asset-Trade
%Jsed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
EJsed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
:L%Jsed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
f,lsed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade

gsed BERCO Lynx 2000 SSEMENS CNC Machine - Asset-Trade
Ssed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
leed BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
sted BERCO Lynx 2000 SIEMENS CNC Machine - Asset-Trade
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