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Overview and Technical Data:

MAHR 828 CIM -1000 Prazisions-Univer sal-L angenmessmaschine

MAHR

MAHR Maschinen aus zweiter Hand guinstig kaufen | Asset-Trade
Baujahr:
Jan. 1997

Description:

Gebrauchte MAHR 828 CiM 1000 Ultrahochprazise Motorisierte
L &ngen-Univer salmessmaschine Precimar

Baujahr 1997
L etzte Uberpriifung: 02.2015

Software Version: 3.06-4
Technische Daten:

e Messbereiche (umschaltbar mm/inch):
o Messbereich fir Auf®enmessung: 0 bis 1000 mm
o Messbereich fur Innenmessung: 0,5 bis 845 mm
e Leistungsdaten:
Messbereich (inkremental) : 300 mm
o Schrittweite: 0,01 um
o Messunsicherheit MPEEL (L in mm) : ? (0,055 + L/1500) um
o Reproduzierbarkeit: 70,03 pm
Messkréfte (interne/externe Messung) : 0 bis 13,9 N elek. Uberwachung
e Fuhrungen:
o Antrieb (Messschlitten) aerostatisch motorisiert
o Max. Verfahrgeschwindigkeit: 50 mm/s
o Max. Antastgeschwindigkeit mit Joystick: 8 mm/s
o Max. Anfahrgeschwindigkeit mit Richtungstasten: 3,5 mm/s
o Antastgeschwindigkeit mit induktivem Messtaster 1320/1 : 0,6 mm/s
o Objekttisch:
o Tischflache: (Lange x Breite): 150 X 350 mm
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https://www.asset-trade.de/search/hersteller/mahr

o Tragfahigkeit des Tisches: 250N

o Vertikale Bewegung des Z-Antriebs. 70 mm motorisiert
o Schrittweite Z: 0,01 mm

o Transversale Bewegung Y: 25 mm

Schwimmende Bewegung X: £ 10 mm

Kippbewegung Y: 3 Grad

Schwenkbewegung Z: 8 Grad

Tasterhdhe (Uber unterster Tischposition): 70 mm
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Mahr 828 CIM 1000 hat die héchste M essgenauigkeit:

¢ Einzigartig geringe Langenmessunsicherheit fir Prézisionsprodukte und Kalibriermanagement von
Lehren

¢ 100%ige Einhaltung des Komparatorprinzips nach Ernst Abbe

¢ Online-Temperaturtiberwachung

o Software-gestiitzte Messkrafterzeugung, besonders vorteilhaft bei dinnwandigen Werkstiicken und
L ehrenkalibriereinrichtungen

¢ Halbautomatische Bohrungsmessung und Innenmessung

¢ Hohe Flexibilitat im Anwendungsbereich

e Zahlreiche Zubehotrsatze und Komponenten im Baukastensystem zur LGsung unterschiedlicher
Messaufgaben, u.a. Gewindesteigung, Gewinde, kegeliges Gewinde, Verzahnung

e Mess- und Auswertesoftware unter MS-Windows, 828 WIN

o Patentiertes Messverfahren

¢ Minimale Messunsicherheit durch den Einsatz von aerostati schen Fiihrungen fur alle vom
M aschinenbett getragenen Schlitten, die bewegliche Lagerung der Messspindel Uber ein spiel- und
reibungsfrei es Federparallelogramm, el ektronische Regelung der Messkréafte und automatische
Kontaktierung. Subjektive Einflisse werden so minimiert und ungewollte Kollisionen mit dem
Prifstiick verhindert.

Die motorisierte CIM-Serie ermoglicht eine bedienerfreundliche, schnelle und zuverl&ssige Messung von
Prufmitteln und Prézisionsprodukten mit kleinstmdglicher Messunsicherheit.

L &ngenmessabweichung:
MPEEL = (0,055 + L/1500) ?m (L in mm)

I hre ungewdhnlich hohe Messgenauigkeit, die hohe Messgeschwindigkeit, neuartige Messverfahren und ihr
Bedienkomfort sichern der 828 CiM ihre Spitzenposition unter den Universalmessmaschinen

Mahr 828 CiM Langenmessmaschine Merkmale:

Hervorragende L eistungsdaten, Messablaufe in einzigartiger Perfektion und hochwertige Computertechnik
ermoglichen ein Qualitétsmanagement, das welt Uber die Richtlinien der EN 29 000... und 1SO 9000
hinausgeht. Die motorisierten CiM 500 und 1000 ermdglichen ein bedienerfreundliches, schnelles und
zuverlassiges Messen mit einzigartig geringer Messunsicherheit.

Die Bedienung wird vereinfacht durch lagegeregelten Antrieb des Messschlittens (per Joystick) mit
progressiver Auslenkcharakteristik, automatischer K ontakterkennung, automatischer Erkennung von Aufl3en-
und Innenmessungen und computergestitzter Erkennung von Umkehrpunkten.

e Immense Zeitersparnis durch hohe Messschlitten-V erfahrgeschwindigkeiten und motorische
Vertikalbewegung des Auflagetisches.



Nahezu unbegrenzte Anwendungsflexibilitét durch die softwaregestiitzte Mdglichkeit, die in der Praxis
am haufigsten verwendeten Prifmittel zu messen.

Maschinensteuerung, Datenerfassung, -verarbeitung, -protokollierung und -Ubertragung mittels
leistungsfahiger, meniigefUhrter Software.

Minimale Messunsicherheit durch die Lagerung aller Schlitten im Maschinenbett, die Lagerung der
Messspindel tber ein spiel- und reibungsfreies Federparallelogramm, die elektronische Regelung der
Messkréafte und die automatische Kontaktierung. Durch diese Faktoren werden subjektive Einfllsse
minimiert und ungewollte Kollisionen mit dem Priifling vermieden.

Hoéchste Messsicherheit durch einstufige Messwertbildung, exakte Einhaltung des Abbé-K omparator-
Prinzips, hochwertige inkrementale Wegsteuerung. Korrektur der systematischen Abweichungen und
Reduzierung der zufalligen Abweichungen ergeben eine Messunsicherheit MPE von (0,055 + L/1500)

1%m (L in mm). (Bei 20,0 °C im Prifraum, Klasse 1 VDI/VDE 2627).
¢ Die Messkraft kann einfach eingestellt und die Kompensation von thermisch bedingten
M al3abwei chungen per Softwareklick ein- und ausgeschaltet werden.

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:
CNC

Dimensions and Weight:

Hohe:
1.700 mm
Lange:
2.500 mm
Breite:
700 mm
Gewicht:
840 kg

Buyer Information:

Zustand:

Sehr guten Zustand
Verfugbarkeit:

V erkauft

Verkauft as:

EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt..

19 %
Kéauferaufgeld:

18 %

Standort:
Deutschland
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Bavjahr 1997

L etzte Uberprifung: 02.2015

Software Version: 3.06-4

Technische Daten:

M essberei che (umschaltbar mm/inch):
o Messbereich fur Aul3enmessung: 0 bis 1000 mm
o Messbereich fur Innenmessung: 0,5 bis 845 mm
L eistungsdaten:
o Messbereich (inkremental) : 300 mm
o Schrittweite: 0,01 um
o Messunsicherheit MPEEL (L in mm) : ? (0,055 + L/1500) um
o Reproduzierbarkeit: 20,03 um
o Messkréfte (interne/externe Messung) : 0 bis 13,9 N elek. Uberwachung
Fuhrungen:
o Antrieb (Messschlitten) aerostatisch motorisiert
o Max. Verfahrgeschwindigkeit: 50 mm/s
o Max. Antastgeschwindigkeit mit Joystick: 8 mm/s
o Max. Anfahrgeschwindigkeit mit Richtungstasten: 3,5 mm/s
o Antastgeschwindigkeit mit induktivem Messtaster 1320/1 : 0,6 mm/s
Objekttisch:
o Tischflache: (Lange x Breite): 150 X 350 mm
o Tragfahigkeit des Tisches. 250N
o Vertikale Bewegung des Z-Antriebs: 70 mm motorisiert
o Schrittweite Z: 0,01 mm
o Transversale Bewegung Y: 25 mm
Schwimmende Bewegung X: + 10 mm
Kippbewegung Y: 3 Grad
Schwenkbewegung Z: 8 Grad
Tasterhohe (Uber unterster Tischposition): 70 mm
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Mahr 828 CIM 1000 hat die hdchste M essgenauigkeit:

Einzigartig geringe L angenmessunsicherheit fur Prézisionsprodukte und Kalibriermanagement von
Lehren

100%i ge Einhaltung des Komparatorprinzips nach Ernst Abbe

Online-Temperaturtiberwachung

Software-gestiitzte M esskrafterzeugung, besonders vorteilhaft bei diinnwandigen Werkstiicken und
L ehrenkalibriereinrichtungen

Hal bautomati sche Bohrungsmessung und I nnenmessung

Hohe Flexibilitdt im Anwendungsbereich

Zahlreiche Zubehorsatze und Komponenten im Baukastensystem zur Ldsung unterschiedlicher
Messaufgaben, u.a. Gewindesteigung, Gewinde, kegeliges Gewinde, Verzahnung

Mess- und Auswertesoftware unter MS-Windows, 828 WIN

Patentiertes Messverfahren

Minimale Messunsicherheit durch den Einsatz von aerostatischen Fuhrungen fir alle vom

M aschinenbett getragenen Schlitten, die bewegliche Lagerung der Messspindel Uber ein spiel- und
reibungsfreies Federparallelogramm, elektronische Regelung der Messkrafte und automatische
Kontaktierung. Subjektive Einflisse werden so minimiert und ungewollte Kollisionen mit dem



Priifstiick verhindert.

Die motorisierte CIM-Serie ermdglicht eine bedienerfreundliche, schnelle und zuverl&ssige Messung von
Prufmitteln und Prézisionsprodukten mit kleinstmdéglicher Messunsicherheit.

L &ngenmessabweichung:
MPEE1L = (0,055 + L/1500) ?m (L in mm)

I hre ungewdhnlich hohe Messgenauigkeit, die hohe Messgeschwindigkeit, neuartige Messverfahren und ihr
Bedienkomfort sichern der 828 CiM ihre Spitzenposition unter den Universalmessmaschinen

Mahr 828 CiM Langenmessmaschine Merkmale:

Hervorragende L eistungsdaten, Messablaufe in einzigartiger Perfektion und hochwertige Computertechnik
ermaoglichen ein Qualitétsmanagement, das weit Uber die Richtlinien der EN 29 000... und 1SO 9000
hinausgeht. Die motorisierten CiM 500 und 1000 erméglichen ein bedienerfreundliches, schnelles und
zuverldssiges Messen mit einzigartig geringer Messunsicherheit.

Die Bedienung wird vereinfacht durch lagegeregelten Antrieb des Messschlittens (per Joystick) mit
progressiver Auslenkcharakteristik, automatischer Kontakterkennung, automatischer Erkennung von Auf3en-
und Innenmessungen und computergestitzter Erkennung von Umkehrpunkten.

¢ Immense Zeitersparnis durch hohe Messschlitten-V erfahrgeschwindigkeiten und motorische
Vertikal bewegung des Auflagetisches.

¢ Nahezu unbegrenzte Anwendungsflexibilitét durch die softwaregestiitzte M oglichkeit, diein der Praxis
am haufigsten verwendeten Prifmittel zu messen.

¢ Maschinensteuerung, Datenerfassung, -verarbeitung, -protokollierung und -Ubertragung mittels
leistungsfahiger, mentgefuhrter Software.

e Minimale Messunsicherheit durch die Lagerung aller Schlitten im Maschinenbett, die Lagerung der
Messspindel Uber ein spiel- und reibungsfreies Federparallelogramm, die el ektronische Regelung der
Messkréafte und die automati sche Kontaktierung. Durch diese Faktoren werden subjektive Einflisse
minimiert und ungewollte Kollisionen mit dem Prifling vermieden.

e Hochste Messsicherheit durch einstufige Messwertbildung, exakte Einhaltung des Abbé-K omparator-
Prinzips, hochwertige inkremental e Wegsteuerung. Korrektur der systematischen Abweichungen und
Reduzierung der zufélligen Abweichungen ergeben eine Messunsicherheit MPE von (0,055 + L/1500)
1%m (L in mm). (Bei 20,0 °C im Priifraum, Klasse 1 VDI/VDE 2627).

e Die Messkraft kann einfach eingestellt und die Kompensation von thermisch bedingten
M al3abwei chungen per Softwareklick ein- und ausgeschaltet werden.

Technical Data:

Technical Data:

Steuerung:
CNC

Dimensions and Weight:

Hohe:
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1.700 mm
Lange:
2.500 mm
Breite:
700 mm
Gewicht:
840 kg

Buyer Information:

Zustand:

Sehr guten Zustand
Verfugbarkeit:
Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)
MwsSt.:

19 %
Kéauferaufgeld:

18 %

Standort:
Deutschland
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