
Ref. Nr.: 1347-11301300

Overview and Technical Data:

Hawker Enersys PowerSafe 12V92F 12V - 92Ah
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Description:

Gebrauchte Hawker Enersys PowerSafe 12V92F 12V -
92Ah (10h)

32x Einheiten im Rack

Baujahr 2020

Technische Daten:

Nennspannung: 12 Volt
Anschluss: M8 F
Kapazität (C10): 92 Ah
Anschluss: M8-Innengewinde
Polung: links Minuspol, rechts Pluspol
Zellenanzahl: 6
Eurobat "Long Life" 15 Jahre (bei 20 Grad C)
Maße: LxBxH: 395mm x 105mm x 264mm
Gewicht:     27,60 Kg

Powersafe V Front Terminal Batterien sind wartungsfreie, verschlossene Bleibatterien, die speziell für den
Einsatz in Ersatzstromversorgungsanlagen entwickelt wurden, die höchsten Anforderungen an Sicherheit
und Verfügbarkeit genügen müssen. Sie sind geeignet für 19", 23" und ETSI Racks.

Sowohl Montage als auch Wartung sind durch die vorne liegenden Pole einfach und effektiv. Die Front
Terminal Technologie ermöglicht einen platzsparenden Einbau, so dass eine hervorragende Leistungsdichte
erzielt wird. Durch den Einsatz der Gasrekombinationstechnologie ist ein Wassernachfüllen über die
gesamte Gebrauchsdauer nicht notwendig.

Konstruktionsmerkmale:

Positive Platten für lange Lebensdauer
Separatoren in mikroporöser Glasvliestechnik (AGM)

Gehäuse aus schlagfesten Kunststoff (ABS)

Anwendungsbereiche u.a. :

Telekommunikation
USV

UPS (unterbrechungsfreie Stromversorgung)
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Stromerzeugung, Stromübertragung und Stromverteilung

Notbeleuchtung

Sicherheitssysteme
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Technical Data:

Technical Data:
Steuerung: Konventionell

Dimensions and Weight:
Höhe: 264 mm
Länge: 395 mm
Breite: 105 mm
Gewicht: 28 kg

Buyer Information:
Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 16 %
Standort: Deutschland
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