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Overview and Technical Data:

Gebrauchte HACK UFA1 Druckfederwindemaschine

KARL HACK
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Description:

Gebrauchte Hack UFA1 Druckfederwindemaschine – Effiziente
Maschinen für die Federherstellung

enDie Hack UFA1 Druckfederwindemaschine ist eine hochentwickelte Maschine für die präzise und
effiziente Herstellung von Druckfedern. Diese gebrauchte Druckfederwindemaschine bietet Ihnen alle
Vorteile einer zuverlässigen und langlebigen Maschine, die speziell für die Drahtbearbeitung
entwickelt wurde. Mit einer Vielzahl an Anwendungen in verschiedenen Industri, insbesondere in der
Federherstellung, stellt die Hack UFA1 eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen dar, die auf der
Suche nach einer effizienten und kostengünstigen Lösung für ihre Federwickelanforderungen sind.

Technische Daten der Hack UFA1 Druckfederwindemaschine:

Drahtdurchmesser: 0,2 - 1,5 mm – Diese flexible Spannweite ermöglicht das Wickeln von Federn aus
Draht unterschiedlicher Stärken, was die Maschine vielseitig einsetzbar macht.
Drahtvorschublänge: 7.000 mm – Der großzügige Drahtvorschub sorgt für eine kontinuierliche und
effiziente Produktion von Federn ohne häufige Unterbrechungen.
Leistung: 1,0 kW – Mit einer robusten Leistung garantiert diese Druckfederwindemaschine
zuverlässige Ergebnisse und eine hohe Produktionsgeschwindigkeit.
Motordrehzahl: 900/min – Die konstante Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige Wicklung und hohe
Präzision bei der Federherstellung
Ausstattung: Abrollhaspel 100 kg, Werkzeuge – Die Drahtbearbeitung Maschinen sind mit einer
Abrollhaspel und praktischen Werkzeugen ausgestattet, die den Betrieb noch effizienter machen.

Diese gebrauchte Hack UFA1 Druckfederwindemaschine ist ideal für Unternehmen, die eine zuverlässige
und leistungsstarke Lösung für das Federwickeln benötigen. Sie eignet sich perfekt für die Herstellung von
Druckfedern in verschiedenen Industrien, darunter Maschinenbau, Automobilindustrie und viele mehr.

Mit ihrer präzisen Technik und der Möglichkeit, Drahtdurchmesser von 0,2 bis 1,5 mm zu verarbeiten, bietet
die Hack UFA1 eine hohe Flexibilität. Sie ist eine ideale Wahl für die Drahtbearbeitung und für
Unternehmen, die auf Federherstellung angewiesen sind. Nutzen Sie die Vorteile dieser hochwertigen
Federwickeln Maschinen, um Ihre Produktionsprozesse zu optimieren und die Qualität Ihrer

https://www.asset-trade.de/search/hersteller/karl-hack


Produkte zu steigern.
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Technical Data:

Steuerung:
Konventionell

Dimensions and Weight:

Höhe:
1.280 mm
Länge:
850 mm
Breite:
720 mm
Gewicht:
480 kg

Buyer Information:

Zustand:
Normale Beanspruchung
Verfügbarkeit:
Sofort
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.:
19 %
Käuferaufgeld:
18 %
Standort:
Deutschland
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