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Beschreibung:

Gebrauchte HEBROCK AKV 3003 DK-F
Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat

Das Leimbecken wurde gereinigt und alle relevanten Teile ersetzt. 
Alle Fräser sind neu (DIA-Fügefräser geschärft), sowie ein kompletter Satz neuer
Fräser (inkl. DIA-Fügefräser) als Ersatz vorhanden. 
Ebenso wurde im vergangenen Jahr eine Verstärkung des Einlauflineals (beheizbar)
angebracht.

Technische Daten:

Max. Kantendicke 3 / 8 mm
min/max. Werkstückdicke 8 / 40* mm
Min. Werkstücklänge: 200 mm
Min. Werkstückbreite: 80 mm
Vorschubgeschwindigkeit ca. 10 m/Min.
Absauganschluss-Ø: 120 mm
Werkstückhöhe: 10-40 mm
Kappsägeaggregat: Ja
Radienziehklingenaggregat: Ja
Flächenziehklinge: Ja
Bündig- und Radienfräsaggregat: Ja
Fügefräsaggregat: Ja
Eckenrundungsaggregat: Ja
Betriebsbereit in ca. 5 Minuten
Arbeitstischhöhe: ca. 880 mm
Motorleistung: 13,5 kW
Motorspannung: 3x 400 V
Motorfrequenz: 50 Hz
Abmessungen (LxBxH): 4300 x 1400 x 1620 mm

Das Modell für mehr Komfort

Die bewährte Maschine mit den optionalen Zusatzaggregaten Flächenziehklinge und
Eckenfräse bietet die leistungsstarke Komplettbearbeitung für das Tischlerhandwerk.
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Die AKV 3003 DK-F bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, sodass alle
wesentlichen Aufgabenstellungen der modernen Kantenberabeitung hundertprozentig
erfüllt werden können. Wie bei allen Hebrock Modellen der 3000er Baureihe werden
ausschließlich diamantbestückte Fügefräser für exzellente Verarbeitungsqualität und hohe
Standzeiten eingesetzt.
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Technische Daten:

Technische Daten:
Steuerung: CNC

Abmessungen und
Gewicht:
Höhe: 1.620 mm
Länge: 4.300 mm
Breite: 1.400 mm
Gewicht: 1.250 kg

Käuferinformationen:
Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 16 %
Standort: Deutschland
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Bilder:
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