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FHS-SX-R Serie
Spindelstitze
Werkzeugaufnahme #50

Sicherheitshinweise:

Olbehalter und Spindelkthleinheiten sind vor
dem anhangen der Maschine zu entleeren.

Alle in rot dargestellten Transportsicherungen
muUssen vor dem Anhangen sicher befestigt
werden. Die Sicherungen werden wahrend der
Installation der Maschine wieder entfernt.

Achtung! Die Maschine kippt beim Anhangen
leicht ab. Siehe Abbildung.

3-Punkt-Anhangung an Schlingen aus Stahlseil
(sichere Arbeitsbelastung je 8.000 kgdJ.
Beschadigte Stahlseile durfen nicht verwendet
werden!

Anhangen des Werkzeugmagazins:

FHS-SX-Serie

Werkzeugmagazine mit 40, 60 oder 121
Werkzeugplatzen und Werkzeugaufnahme #40
werden zusammen mit der Maschine
angehangt.

FHS-/SX-Serie

Werkzeugmagazine mit 40 oder 80
Werkzeugplatzen und Werkzeugaufnahme #50
werden zusammen mit der Maschine
angehangt.

FHS-/SX-Serie

Werkzeugmagazine mit 121 Werkzeugplatzen
und Werkzeugaufnahme #50 muUssen separat
angehangt werden.

FHR-Serie

Alle Werkzeugmagazine werden grundsatzlich
separat angehangt.

Maschinenhéchstgewichte

FH550S-SX-R Serie --- 17500 kg

FHB30S-SX-R Serie --- 18500 kg

Diese Zeichnung ist rechtliches Eigentum der Firma Toyoda Mitsui Europe
GmbH. Eine Offenlegung der Zeichnung oder ihrer Inhalte gegenuber
Dritten bedarf der vorherigen Genehmigung des Eigentumers.

FHS Serie
Spindelstiitze
Werkzeugaufnahme #40

4725

TMW Z.Nr. DMC0000005AA, FH550S00103E/00105C, FH630S00103E/00105C
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AnNnhangeplan

FH550 Serie = 1372 FH550 Serie = 1088
FH630 Serie = 1207 FH630 Serie = 1203
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Schwerpunkt zum

anhangen der Maschine

.L g °
- 1N . |

e e
==

© o o o

Il 5l
[©] 0§ :
= N A o )
I I e = i | R
Di:“_
© 000 00D

(x2) 4000mm Lg

(x1) 4000mm Lg /

n

200~300mm

i ——

R

1

O h N e M a B3 s t a b

Datum 06.03. 2006

Z .Nr. HO9S9S-226081-0O



	Page 1

