Technische Information

Aufstelidaten

Elekirische
Versorgung

Bei der elektrischen Installation ist darauf zu achien, daB die EN 60 204, Teil 1, Pkt

6.3.1 ,Schutz durch automatisches Ausschaliten der Versorgung” eingehalten wird.

Siehe hierzu auch IEC 364-4-41 (DIN 57 100, VDE 0100, Teil 410}.

Die Maschine darf nicht an ein Netz mit Fl-Schutzschaltung angeschlossen werden

(VDE 0160, Pkt. 5.5.3.4.2).

Da unsere Maschine aufgrund der EMV-MaB3nahmen Ableitstréme grofer 3.5 mA hat,

muf sie fest angeschlossen werden (VDE 0160, Pkt. 5.5.3.4.1 und 8.5.2.1). Deswei-

teren muf eine der unten genannten Mai3nahmen durchgefiihrt werden:

+  Schutzleiterquerschnitt mindestens 10 mm? Cu.

« Uberwachung des Schutzieiters durch eine Einrichtung, die im Fehlerfall zu einer
selbsttatigen Abschaltung des elektronischen Betriebsmittels fihrt.

+ Verlegung eines zweiten Leiters, elekirisch parailel zum Schutzleiter, Gber ge-
trennte Kiemmen. Dieser Leiter muB fir sich allein die Anforderungen nach DIN
VDE 0100 Teil 540 fur Schutzleiter erfullen.

AnschiuBspannung . .. .. .. .o i Vei0%. . ..o 400
Betriebsspannung. . ........... . oL V8%, -10%........... 400
Leistungsaufnahme. . ........ ... ... . ... ... KVA .o 17
« freie Kabellange GberFlur ......... ..., .. .. Mo 2,0
Querschnitt AnschluBkabel . ... ........... . .. ... .. nach DIN 5710/VDE 0100
Absicherung:

e 400-500V .. .. AL 35
FrequenZ .. .. oot e e Hz .. 50/60

Nur erforderiich bei Maschinen mit PneumatikanschluB (siehe Aufstellplan)
Druckiuft muf3 an der Entnahmestelle
+ Kondensatfrel sein
eine Luftklihlung auf 2-5°C ist empfehienswert (z.B. durch Lufttrockner)
*  Staubfei sein, Empfehlung:
Luftfilter direkt vor Maschine (Kundenseitig)
Filterfeinheit = 50 um
FiltergroRe entsprechend dem Luftverbrauch der Maschine

Es sind folgende Bedingungen einzuhaiten:

Lufimenge . .. ... ... . i i 2 7
Luftdruck, min.. ... e e bar. .. ... .. 55

FTIBX. v e et et e e e e e bar. .. ... ... ... .. .. .. .. 8,0
Druckluftanschiuf, Mindestnennwert ... ... ... ... Gmm. .. g (3/8%
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Haum-
temperatur Raumiemperatur darf den Bereich nicht unter-
bew. Oberschrelten .. ... ... .. ... . ... R O +15 - 4358
Bei Temperaturen unter +15°C, Ober +35°C missen SondermaBnahmen getroffen
werden (z.B. Kihlaggregat fiir Schaltschrank bei Temperaturen > +35°C).
Luftfeuchtigkeit  Relative Luftfeuchtigkeit ... ... ... . ... ... .... Yo 20 - 80
Gerausch- MeBflachenschalldruckpegel nach
emission DIN 45635-16-K12im Leerlauf. .. .. ... ....... db (A). ... ..., <80
Maschinenhéhe Maschinenhéhe. .. ... ... ... ... ... ... .. ..... Mo 247
Flachenbedarf LxB . m......... siehe Aufstellpla
Zusétzlich sind Fluchtwege und Sicherheitsberei-
'
ACHTUNG | che enisprechend den ortlichen Geseizen, Vor-
schriften und Bestimmungen einzuhalten.
Bodenbela- Siehe ,Anordnung der Maschinenauflager*
stung
Gewicht
Maschinen-
gewicht Maschine mit Rundtisch (Standard) ... .......... ca.Kg................ 3000
Aufstellgewicht  Maschine mit max. Gewicht fir Werkstlck,
Werkzeug, Betriebsstoffe und
Kihischmierstoffanlage . ............... ... ...
Belastung am MaschinenfuB3. . ... ... ...........
Maschinen- AnzahlxTyp ... .o 4 x G541 + TKB Nr.2634
auflager 90 SHORE
Transportidaten
Transport-
gewicht Standard .. .. ... ... ca.kg................ 3000
TransportmaBe, Maschine......... ... .. ... .. .. .. .. .. ....... ca.m...... 200x1,52x%x2,14
ca. {L x B x H} Transportboden mit Maschine .. ... ............. ca. m...... 2,10x1,85x%2,38 .,
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Zusatiich sind Fluchtwege und Sicherheitsbereiche entsprechend den
setzen, Vorschrifien und Bestimmungen einzuhalien.
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Maschinenauflager
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Hundtisch
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mit Teilapparat
auf Hundtisch
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