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DZS 250x2400

72007-0000-00-0
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name

16.04.2012 Nentwig

Allgemeintoleranzen Oberfläche Maßstab: Masse:
Halbzeug/Werkstoff
Rohteil-Nr.
Modell-o. Gesenk-Nr.

 
 

Ers. f. Ers. d.Ursp.

Zeichnungsnr.
RASOMA

1:20 24859,1 kgRasoma Werkzeugmaschinen GmbH
Alexanderstr. 6
04720 Döbeln
Tel.: (03431)66 11-0

Werkzeugmaschinen GmbH

Layout

H:\72007\72007-0000-00-0.idw

spanen: DIN ISO 2768-mK
umformen:  DIN 6930-m
schweißen: DIN EN ISO
                   13920-B

DIN ISO 1302
Reihe 2

Wst.-kanten
DIN 6784

KSS-System

Späneförderer

Kühlung
650

482

21
25

1240

81
5

12
10

496

90
0

elektrischer Energieanschluss
(von unten in den Schaltschrank):

 
Spannung 3x400V/PE 50Hz

Steuerspannung: 24 VDC
max. Vorsicherung: 315 A

Anschlusswert: 130 kW

Schutzzaun

Rohteilband

Fertigteilband

Auslaufband

15
00

466

24
00

33
10

35
00

35
00

5276

466

Druckluftanschluss:
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14
5


