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Werth VC-iP 800x400 Anlage 2

Technische Daten der Verpackungsstiicke
fiir Werth VIDEO-CHECK® IP 800x400

Abmessung Gewicht Abmessung Gewicht
Gerat Gerat Zubehor Zubehdr
(cm) (kg) (cm) (kg)
Video-Check
800x400x200
LKW-Verladung | Ca. 195x150x230 1800 180x125x100 300
SeefLuft- Ca. 200x155x230 1950 180x122x110 400
Verladung
Video-Check
800x400x300
LKW-Verladung Ca. 195x150x260 1900 180x125x100 300
See/Luft- Ca. 200x155x290 2150 180x122x110 400
Verladung
Video-Check
800x400x400
LKW-Verladung | Ca. 195x150x260 1800 180x125x100 300
See/Luit- | Ca. 200x155x290 2150 180x122x110 400
Verladung
Gewichte kénnen je nach Ausstaltungsvariante des Messgerates variieren.
Verladung:

Bei der LKW-Verladung besteht die Lieferung aus 2 Packstiicken auf Transportpalette und Stilp-
karton.

1. Palette: Messmaschine

2. Palette: Geratetisch, Elektronikschrank, Monitore und Zubehdr

Bei der See/Luft-Verladung besteht die Lieferung ebenfalls aus 2 Packstiicken allerdings in Holz-
kisten.

Der Packungsinhalt wird in Folie eingeschweiltt und mit Trockenmittel ausgestattet.
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Werth VC-IP 800x400x300 Aniage 1

13. Elektrik

Elektrische Ausrilstung nach VDE 0113 und den harmonisierten Normen EN 61000-
6-2, EN 55022, EN 60204~1 und EN 950-1

T2 1111021 PO PO P O PSP TP PP PRPPLO TP PSP PP 115/230V
FrEQUENZ coeviriere e st be e vt e [P 50 Hz 2%
= T O T OO O PP U PP PP PSPPSR PP PR TTITINTS ca. 2 kKW

14. Pneumatik
Pneumatischer Luftanschluss:

VETSOTGUNGSAIUCK .vov.vecveeeve s crereseesescscreeereeeaeesiasssss st sessns s sesa ses 7-10kg/cm” (bar)
........................................................................................... (vorgereinigt, trocken und &lfrei)
[T EEATL= 1 0] 1230101 1 WURUTER OO U P PN 200 Normliter/Minute
- bei AusfGhrung mit 2. PINole ..o 300 Normliter/Minute
Luftqualitdt:

max. Feststoffgroliie .. e 1 um
MAX. OIGBNAIL ..o irverrecviteies st e e ss st 1mg/m?

(entspricht der Luftqualitat nach ISO 8573-1 K, 2-3 und wird erreicht durch ein
Abscheider/-Filtersystem, unsere Bestell-Nr. 65.4705.0047)

max. Restulfeuchtigkel. ... Bg/m
(wird erreicht bei Verwendung eines Luftirockners, unsere Bestell-Nr. £9.9358)

15. Umgebungshedingungen

LURFEUGIEIGKEIE ..o eee it o 40-70% rel.
L UTVETSCIIMULZUNG covvevcvceveesvvevesssssese e enbebescsess e nrsessssas e sesmsna i max. 0,05mg/m?
BetriebstempPeratur. ... s 10°C bis 35°C
- bei Einhaltung der spezifiziarten LANgenmessabWeichung ......coccvriimrieree s 20°C £ x K

£ x K = {x siehe Geratebeschreibung)

(Anderungen der technischen Daten vorbehalten)
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Werth VC-IP 400x400x200 Anlage 1

Technische Daten fiir Werth VIDEO-CHECK® IP
feste Briicke 400x400x200

1. Abmessungen der Messmaschine

2T =1 3 (= SO 1274 mm
L= 23T TT U PR OTTROTRIN 1300 mm
[ 151 3T ST PO 1940 mm
2.  Abmessungen des Beistellfisches
BIOIIE 11ivcreeri s ercreer e e s 1600 mm
LTS =T OO U PO 950 mm
|5 1012 DT TR PSRRI 780 mm
3. Raumbedarf
Siehe Aufstellplan
4. Maschinengewicht
GaWICHE ..o e e r s e e e aan e s 1100 kg
5. Larm
Ermittelter SChallleiStUNGSPEGE! . .......veeeeereoreeseeeeeseeseeseeesseessessssssesssensn <70 db (A)

6. Werkstiickeigenschaften

max. Werkstickhohe Z............coiiiii 200 mm
max. Werkstlckgewicht (bei Einhaltung der spezifischen
LARGENMESSADWEICHUNG) 11 v rreeeeveecureressesinetassensettreess srnreene e sesrneeeeaeere bt e s s b abnsessans 150 kg

7. Antriebe
X-, Y- und Z-Achse — Kugelgewindetriebe und Servomotoren

8. Messsysteme
X-, Y- und Z-Achse Inkrementalmafistibe, Aufiésung 0,1 pm

9. Filthrungen
Alle Achsen: luftgelagerte Trag- und Flihrungslager auf Hartgesteinbasis

10. Beleuchtung

Durchlicht, Hellfeld-Auflicht.......ccoc i 24V [ 150W Halogen

DUNKEIEI. ..ottt er e i et e Leuchtdiode rot
11. Optik

Zoom-Optik, Zoombereich: ..o, 0,6x-6,8x

Objektive.. ..o e 0,2x; 0,4x; 1x; 3x; 5x; 10x; 20x; 50x; 100x

VErZEICHNUING MAX. e viiiiri e cr s srreee s e e s o e e e e bb et s s sesssansar s ea st nsnaes 0.02%

12. Kamera
Hochauflosende CCD-SW-Kamera
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Werth VC-IP 400x400x200 Anlage 1

13. Elektrik

Elekirische Ausriistung nach VDE 0113 und den harmonisierten Normen EN 61000-
6-2, EN 55022, EN 602041 und EN 950-1

SPANIUNG v tvt e cer e s e eres s it e es e s aes e e e et ee s s st i st teee s st eebee e e s st sereee s s ereeesnans 1157230V
Frequenz....... e eraarereteteeeeesrerseeeceeeretererae e e e e e e e e e e e eeeeeaneaeeeeeeeeennre 50 Hz £2%
LBISIUNG. .t e et a e ....ca. 2 kKW

14. Pneumatik

Pneumatischer Luftanschluss:

VErSOrGUNGSAIUGK .....cvivee e e st s eesieees et secsarseesereneeeaeeenene 7-10kg/cm? (bar)
........................................................................................... fvorgereinigt, trocken und élfrei)
Luftverbratich oo 200 Normliter/Minute
- bei Ausfihrung mit 2. Pinole ..o, 300 Normliter/Minute
Luftqualitat:

MaX. FestSEOGrORe ..o e 1um
MAX. OIGENAIL _...cooveeeeeieieeeeecei e ettt 1mg/m®

(entspricht der Luftqualitéit nach 1SO 8573-1 Kl. 2-3 und wird erreicht durch ein
Abscheider/-Filtersystem, unsere Bestell-Nr. 65.4705.0047)

max. Restuftfeuchtighait. ... e s e ee e Bg/m
{wird errsicht bei Verwendung eines Lufitrockners, unsere Bestell-Nr. 99.9358)

15. Umgebungsbedingungen

LUTeUChtigKEIt ... e e e 40-70% rel.
Luftverschimutzung......ooceeicceec i, e eree i e e e e e e e e eeeaann max. 0,05mg/m®
Betfriebstemperatus.......c e 10°C bis 35°C
- bei Einhaltung der spezifizierten LANGenmessabWeithtng ......coecevrevvrrrrerireevrevssnnns 20°C £ x K

* x K = (x sishe Gerétebeschreibung)

(Anderungen der technischen Daten vorbehalten)
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Werth VC-IP 800x400x300 _ Anlage 1

Technische Daten fiir Werth VIDEO-CHECK® IP
feste Briicke 800x400x300

1.  Abmessungen der Messmaschine

BIEIEE orertriiree et r et e et e ee e 1ot e e e e e e e e en 1774 mm

LS (=TSSP RS TR RT TSRO 1330 mm

HONE L.t et e et e et e e et e 2650 mm
2.  Abmessungen des Beistelltisches

BIEIEE o e ettt s e e 1600 mm

T s et ettt 950 mm

HONB ettt e s e et e e e e e oo enes 780 mm
3. Raumbedart’

Siehe Aufstellplan
4, Maschinengewicht

GEWICHE ..ttt e v e e 1650 kg
5. Larm

Ermittelter Schallleistungspegel ......covuiecce et eeeeers e e s <70 db (A)
6. Werkstiickeigenschaften

Max. WerkstlokhORe Z.....cooi e 300 mm

max. Werkstiickgewicht (bei Einhaltung der spezifischen

LANGENMESSABWEICHILIIE) -1 rrvvvrereecircrrr e e rer e eeeceie s s eess seeeeeeeen s ensssannssee e ennes 150 kg

7. Antriebe

X-, Y- und Z-Achse — Kugelgewindetriebe und Servomotoren

8. Messsysteme

X-, Y- und Z-Achse InkrementalmaRstabe, Auflésung 0,1 pm

9. Fihrungen

Alle Achsen: luftgelagerte Trag- und Fiihrungslager auf Hartgesteinbasis

108. Beleuchtung

Durchlicht, Hellfeld-Auflichi......coooeoeee e 24V [ 150W Halogen
B E g1 T oY o SRS l.euchtdiode rot

11. . Optik

Zo0m-OptiK, ZOOMBEIGICH . .ooiiee e et eeeer e 0,6x-6,8x
ObJeKVE.. e 0,2x; 0,4x: 1 3x; 5x; 10x; 20x; 50x; 100x
VErZEICANUNG MEX. covictioi ittt et et et er e e s et eerasas e ereerens 0.02%

12. Kamera
Hochauflbsende CCD-SW-Kamera
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Weith VC-IP 400x400 Anlage 2

Technische Daten der Verpackungsstiicke
fiir Werth VIDEO-CHECK® IP 400x400

Abmessung Gewicht Abimessung Gewicht
Gerat Gerét Zubhehor Zubehor
(cm) (kg) (cm) tkg)
Video-Check
400x400x200
LKW-Verladung [165x165x230 1250 180x125x100 300
SeefLuft- 162x165x229 1400 180x122x110 400
Verladung
Video-Check
400x400x300
LKW-Verladung | 165x165x258 1350 180x125x100 300
See/luft- 152x155x290 1500 180x122x110 400
Verladung
Video-Check
400x400x400
LKW-Verfadung | 165x165x258 1350 - 180x125x100 300
See/Luft- 152x155x290 1500 180x122x110 400
Verladung
Gewichte kdnnen je nach Ausstattungsvariante des Messgerites variieren.
Veriadung:

Bei der LKW-Verladung besteht die Lieferung aus 2 Packstiicken auf Transportpalette und Stillp-
karton.

1. Palette: Messmaschine

2. Palette: Geratetisch, Elektronikschrank, Monitore und Zubehor

Bei der See/Luft-Verladung besteht die Lieferung ebenfalls aus 2 Packstiicken allerdings in
Holzkisten.

Der Packungsinhait wird in Folie eingeschweif3t und mit Trockenmittel ausgestattet.
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